安康学院校园网出口路由器设备采购清单
	序号
	品名
	主要技术指标
	品牌
	规格/
型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	1
	路由器
	USB接口≥2，固定10/100/1000M光电复用业务接口≥3。整机可扩展至7个10/100/1000M光电复用业务接口。包转发率≥4.5Mpps。整机模块化结构设计（引擎及业务模块均与机箱分离设计），2业务扩展槽，冗余电源。支持NAT功能，NAT并发连接≥150万，要求出示国家级第三方测试报告予以证实；要求在1Gbps的线速转发下，每秒可以创建的NAT新建连接数量≥6万，并提供国家级第三方测试报告予以证实；支持包过滤、状态检测防火墙功能；QoS支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RTPQ、WRED、RED、CAR、GTS、CTCP、CRTP等。可靠性方面支持VRRP、VRRP+协议。支持Telnet、Console、Web、RMON、SSHv2、SNMPv1/v2/v3等管理方式；入网许可证；信产部性能测试报告；提供1所在陕西211院校的用户使用报告（含用户联系方式）。 

模块配置，全千兆电口，至少3个光电复用接口，3个千兆单模光纤SFP模块，并预留业务版插槽待升级。
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